
Пожежна безпека
закритих паркінгів



ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОСТОЯНОК

• Правила протипожежної безпеки України забороняють:

• розміщувати на стоянках транспорт більш дозволеної проектом кількості;

• розміщувати автомобілі з порушенням плану розстановки, в тому числі зменшуючи
відстань між ними;

• захаращувати і перекривати протипожежні ворота, проїзди, евакуаційні шляхи;

•

https://euroservis.com.ua/ua/protivopozharnye-dveri/vorota-protivopozharnye/vorota-protivopozharnye-s-kalitkoy/


ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОСТОЯНОК

• проводити на території вогненебезпечні роботи, включаючи термообробку металу, 
зварювання, різання, Столярні та малярні роботи;

• допускати витік, протоку палива або паливно-мастильних матеріалів;

• зберігати будь-які горючі матеріали і речовини, нафтопродукти, а також тару з-під
ПММ;

• проводити зарядку акумуляторів, не знімаючи їх з автомобіля (виняток-гібридні та
електричні моделі);

• здійснювати прогрів двигуна, використовуючи при цьому будь-які джерела відкритого
вогню.



У ПАРКІНГУ ОБЛАДНАНО КІЛЬКА ВИХОДІВ ДЛЯ
ЕВАКУАЦІЇ ЗІ СВІТЛОВИМИ ПОКАЖЧИКАМИ.



РОЗМІЩЕННІ ВОГНЕГАСНИКІ, ГІДРАНТИ І ПОЖЕЖНІ КРАНИ,ЯКІ
ПРИЄДНУЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ, А
ТАКОЖ ЩИТ ПОЖЕЖНИЙ ВІДКРИТОГО ТИПУ.



ПОРЯДОК РОБОТИ З ВОГНЕГАСНИКОМ (ПРИ ГАСІННІ
ПОЖЕЖІ НЕОБХІДНО)

• наблизитися до вогнища пожежі на відстань 2-3 метри;

• - висмикнути чеку, вогнегасник тримати вертикально (в інших положеннях вогнегасник стравить повітря і не 
виштовхне вогнегасний порошок);

• - направити сопла на вогонь;

• - натиснути важіль управління запірним клапаном;

• - по закінченню гасіння відпустити важіль.

• У випадку виявлення непогашених вогнищ полум’я, знову натиснути на важіль і догасити загоряння.

• УВАГА!!! Час безперервної роботи вогнегасника типу ВП-2 становить 6 секунд.

• Вогнегасник треба перезарядити після будь-якого використання або закінчення дати гарантійного терміну
експлуатації вогнегасника.

•



ІНСТРУКЦІЯ

З використанням
порошкового
вогнегасника




